
 

Toimivusdeklaratsioon nr. 001 

1. Tootetüüp  
Keevitatud roostevabast terasest muhvtorud ja fittingud  

2. Toote mõõdud:  

BLÜCHER® EuroPipe OD40mm, OD50mm, OD75mm, OD82mm, OD110mm, OD125mm, OD160mm, 
OD200mm, OD250mm. 
Type 811: sirge muhvtoru  
Type 801: tihendid 
Type 820: 15° põlv, 20° põlv, 30° põlv, 45° põlv, 68° põlv, 87.5° põlv 
Type 825: 90° põlv 
Type 821: 87.5° põlv 
Type 828: kolmik 67.5° 
Type 829: kolmik 67.5° 
Type 830: kolmik 87.5° 
Type 831: nelik 87.5° 
Type 832: nelik 87.5° 
Type 836: nelik 45° 
Type 837: nelik 45° 
Type 838: kolmik 45° 
Type 839: lauge kolmik 87.5° 
Type 822: põlv 87.5° avaga 
Type 840: puhastuelement 
Type 841: muhv 
Type 842: liugmuhv 
Type 843: pikendatud muhv 
Type 869: pikendatud muhv, pikk 
Type 850: üleminek 
Type 853: üleminek 
Type 803: sisendkumm 
Type 891: rotilõks avaga 
Type 892: rotilõks  
Type 525: haisulukk 
Type 847: toruühendus klamber 
Type 890: sadulklamber 
Type 860: toruklamber  
Type 895: toruklamber 
Type 844: muhvikork 
Type 855: üleminek  
Type 856: üleminek 
Type 858: üleminek 
 

3. Kasutamine  
Reoveekanalisastisoon  
 

4. Tootja: BLÜCHER Metal A/S, Pugdalvej 17480 Vildbjerg DENMARK 



 
 
5. Volitatud esindaja nimi ja aadress: pole kohaldatav  

 

6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid: (AVCP) 4  

 

7. Teavitatud asutus:  pole kohaldatav  

8. Olulised omadused:  

 

               

Omadus Tulemus Harmoneeritud tehniline 
kirjeldus 

Materjal 1.403 (AISI304) 
1.404 (AISI316L) 

EN 10088 

Toru mõõdud Vaata tabel 1 EN 1124 

Tulekindlus A1 – mitte süttiv  EN 1124 – 96/603/EC 

Materjali paksus Vaata Tabelit 1 EN 1124 

  

Toru ja muhvide mõõdud 

 

Torud saadaval mõõtudes: 40, 50, 75, 82, 110, 125, 160, 200 and 250mm 

 

TABEL 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

TABEL 2 

 

Torusüsteem, mille liitmikud on kinnitatud klambriga tüüp 847.000.XXX, hoiab järgmist survet: 

 

 

      Toru mõõt     Max. pidev rõhutaluvus 

 
 

9. Toote toimivus punktide 1 ja 2 kohaselt vastab punkti nr. 8 kohaselt deklareeritud 

toimivusele. Selle toimivusdelaratsiooni eest vastutab punkti nr. 4 kohaset ainult tootja. 

Koostanud ja allkirjastanud tootja palvel: Reelika Einamaa, Renniekspert OÜ  

Tallinn, Eesti november 2017  

 


