
  

Toimivusdeklaratsioon  

Toimivusdeklaratsioon ehitustoodete standardi 305/2011/EU kohaselt.  

 

1.Tunnuskood: DOP-D-100045-MEA-12.05.2014 

2.Tüüp: klaaskiud komposiitmaterjalist sademevee renn-kanal tüüp M, süsteemid Meadrain 

EN1000, EN1500, EN2000, EN3000, ENF1500, ENF2000 

3. Kasutamine: sademevee kogumine ja ärajuhtiine jalakäijate ja/või sõidukite liiklusaladelt  

4. Tootja: MEA Water Managaement GmbH, Sudetenstrasse 1, 86551 Aichach, Germany  

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid: Süsteem 3  

6 . Ühtlustatud Euroopa standard ja aastaarv: EN 1433:2002 + AC:2004+A1:2005  

7. Esmakordne CE-märgise omastamine: 2014 

8. Esmakordse kontrolli teavitatud asutus: KIWA MPA Bautest GmbH 

9. Katseprotokolli nr: 1794  

10. Olulised omadused          Omadus   Tulemus   EN1433 peatükk 

   Hermeetilisus   vettpidav   7.5.1 

   Koormusklass   A15 kuni F900  7.15/7.16 

   Vastupidavus   pole kohaldatav 6  

 

Toote toimivus punktide nr 2 ja 3 kohaselt vastab punkti nr. 10 kohaselt deklareeritud toimivusele. 

Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab punkti nr 4 kohaselt ainult tootja.  

Allkirjastataud tootja/turustaja nimel.  

 

Tallinn, Eesti märts 2015  

Reelika Einamaa  

Renniekspert OÜ  

  


